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Vertikalschnitt

7
7t

Wandkonstruktion: :

Aussenschalung 22 mm 2 7

Lattung 30 mm

Windpapier 1:

Blindschalung 24 mm N

Riegel 120mm || [

Warmedammung 120 mm Y?:

Luftdichtigkeitsschicht / E

Dampfbremse i, 5

Lattenrost 30 mm N // x '

Tafer 15mm U] s// §
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Aufbau Dachhaut: Dachneigung 30°

Ziegellattung 24/48 mm
Konterlattung 50/60 mm
Unterdachbahn
Schalung 18 mm Traufe
Warmedammung 100 mm
Luftdichtigkeitsschicht/
Dampfbremse
Lattenrost 30 mm
Tafer 16 mm
Dachuntersicht 20 mm
Ort- und Stirnbrett 27 mm
Sparren 100/160 mm
Schwelle 120/120 mm
First 140/240 mm
A | wrrra | wrre | e | s
Mauerwerk: Wande Backstein 2x 120 mm Fir
Warmedammung 80 mm L2 Fd
Betondecke 160 mm . ,.7
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Liter Heizol-Aquivalente pro m?2
25

|
- WwWarmebedarf von Neubauten

Ublicher Muster- Muster- Minergie Muster- Minergie
Neubau verordnung vorschriften 1998 vorschriften 2009
1975 1992 2000 2008



60 % der bestehenden Wohnbauten sind vor 1970 gebaut.

Grafik 2
Gebaude nach Bauperiode, 2000 (in %)
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Bauteil Material Graue Energie
Polystyrol expandiert (EPS) 105 MJ/kg
Schaumglas 59 MJ/kg
Glaswolle 41 MJ/kg

Dimmstoffe Steinwolle 15.7 MJ/kg
Holzfasern 20 MJ/kg
Schafschurwolle 16.5 MJ/kg
Korkplatten 12.7 MJ/kg
Zellulosefasern 3.6 MJ/kg




Kalksandstein

0.96

Ungebrannte Lehmsteine (naturlich getrocknet)

0.14-0.26

MJ/kg

Bauteil Material Graue Energie
Dreischichtplatten 7.5 MJ/kg
Spanplatten H3-93 MJ/kg
Holzwerkstoffe _ _
Schnittholz, technisch getrocknet 22-32 MJ/kg
Schnittholz, natarlich getrocknet 1.7 MJ/kg
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Vergleich von erforderlichen
Bauteilstarken zur Erreichung eines U-
Wertesvon 0.50 W/ m2K

Holz []0.201
@ Holz — 7
B Ziegel = Ziegel [ 0.713
O Sahlbeton G i
Sahlbeton | 4.208
I I !
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Sarke desBauteils (m)
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verlauf Energie (vom Kraftwerk zur Steckdose)
k.Onstlerische Uimsetzung 34 Bilder (M osaik)





















